ITALIANO

Gentile cliente,

la ringraziamo di aver scelto un prodotto di qualita di
nostra produzione.

1 Informazioni sulle presenti
istruzioni

Legga attentamente e completamente le istruzioni che
contengono importanti informazioni sul prodotto. Osservi
le istruzioni ed in particolar modo le indicazioni e le
avvertenze di sicurezza.

2 Indicazioni di sicurezza

2.1 Uso a norma

Il telecomando HS 5 BiSecur € un trasmettitore
bidirezionale per motorizzazioni e relativi accessori. Puo
essere utilizzato con il codice radio BiSecur e con il codice
fisso 868 MHz.

Non sono consentiti altri tipi di applicazione. Il produttore
non si assume nessuna responsabilita per i danni provocati
da un uso non a norma o non corretto.

2.2 Avvertenze di sicurezza per I'uso
del telecomando

/A AVVERTENZA

Pericolo di lesioni durante il movimento del portone

L’azionamento del telecomando pud provocare lesioni
alle persone a causa del movimento del portone.

» Assicurarsi che i telecomandi siano lontano dalla
portata dei bambini e siano utilizzati solo da persone
istruite sulle modalita di funzionamento del sistema
di chiusura con comando a distanza.

» In presenza di un solo dispositivo di sicurezza, usare
il telecomando solo se il portone ¢ in vistal

»  Attraversare i sistemi di chiusura con comando a
distanza solo se il portone si trova in posizione di
finecorsa di Apertura!

» Non sostare mai nella zona di manovra del portone.

» Tenere presente che & possibile premere
accidentalmente un tasto sul telecomando (p. es.
tenendolo nella tasca dei pantaloni o in borsa)

e quindi azionare una manovra indesiderata del
portone.

/A CAUTELA

Pericolo di lesioni a causa della manovra involontaria
del portone

» Vedere le indicazioni di avvertenza nel capitolo 5
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ATTENZIONE

Compromissione del funzionamento a causa di

influenze ambientali

L’'inosservanza pud pregiudicarne il funzionamento!

Proteggere il telecomando dalle seguenti influenze:

e Esposizione diretta ai raggi del sole (temperatura
ambiente consentita: da —20 °C a +60 °C)

e Umidita

e Polvere

NOTE:

e Se non e presente nessun accesso secondario al
garage effettuare ogni modifica o ampliamento dei
sistemi radio all’interno del garage.

e Terminati la programmazione o I'ampliamento del
sistema radio, verificarne il funzionamento.

e Perla messa in funzione o I'ampliamento del sistema
radio utilizzare esclusivamente pezzi originali.

e Le caratteristiche architettoniche sul posto possono
eventualmente influire sulla portata del sistema radio.

e Anche I'uso contemporaneo di telefoni cellulari
GSM 900 puo influire sulla portata.

3 Impostare il codice fisso
868 MHz

Tutti i codici radio vengono riassegnati con i seguenti
passaggi.
1. Aprire il coperchio della batteria e rimuovere la batteria
per 10 secondi.
2. Premere un tasto del telecomando e tenerlo premuto.
3. Inserire la batteria e chiudere il coperchio della
batteria.
— |l LED lampeggia lentamente di blu per 4 secondi.
— |l LED lampeggia velocemente di blu per 2 secondi.
— Il LED rimane acceso a lungo di blu.
4. Continuare a premere il tasto telecomando.
— Il LED lampeggia lentamente di rosso per 4 secondi.
— I LED lampeggia velocemente di rosso per
2 secondi.
— Il LED rimane acceso a lungo di rosso.

Il codice fisso 868 MHz ¢ attivato.

NOTA:

Se il tasto del telecomando viene rilasciato troppo presto,
il codice radio BiSecur rimane impostato.

4 Funzionamento

Ad ogni tasto del telecomando & assegnato un codice
radio. Premere il tasto del telecomando il cui codice radio
si intende inviare.
— |l codice radio viene inviato e il LED si accende
di rosso.

NOTA:
Se la batteria & quasi esaurita, il LED lampeggia 2 volte
di rosso
a. Prima dell’invio del codice radio.

» La batteria dovrebbe essere sostituita entro breve.
b. Il codice radio non viene inviato.

» La batteria deve essere sostituita immediatamente.
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5 Apprendimento e trasmissione
di un codice radio

/A CAUTELA

Pericolo di lesioni a causa della manovra involontaria

del portone

Durante il processo di apprendimento sul sistema radio

possono verificarsi manovre involontarie del portone.

» Durante 'apprendimento del sistema radio fare
attenzione che persone o oggetti non si trovino nella

zona di manovra del portone.

5.1 Apprendimento di un codice radio

1. Premere il tasto del telecomando A il cui codice radio
si intende trasmettere e tenerlo premuto.
— |l codice radio viene inviato; il LED si accende di
rosso e si spegne.
2. Posizionarvi accanto a sinistra il telecomando B, che
deve apprendere il codice radio.
3. Premere il tasto del telecomando al quale deve essere
assegnato il nuovo codice radio e tenerlo premuto.
— Il LED lampeggia lentamente di rosso.
— Se il codice radio viene riconosciuto, il LED
lampeggia rapidamente di rosso.
— Dopo 2 secondi il LED si spegne.

NOTA:

La trasmissione del codice radio deve avvenire entro

30 secondi. Se in questo lasso di tempo il codice radio non
viene trasmesso correttamente, 'operazione deve essere
ripetuta.

6 Richiesta posizione portone

Con il codice fisso 868 MHz impostato, non ¢ possibile
effettuare la richiesta di posizione portone.
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7 Reset del dispositivo

NOTA:

Dopo il reset del dispositivo & impostato nuovamente il
codice radio BiSecur.

A ogni tasto viene assegnato un nuovo codice radio

attraverso i seguenti passaggi.

1. Aprire il coperchio della batteria e rimuovere la batteria
per 10 secondi.

2. Premere un tasto del telecomando e tenerlo premuto.

3. Inserire la batteria e chiudere il coperchio della
batteria.
— Il LED lampeggia lentamente di blu per 4 secondi.
— | LED lampeggia velocemente di blu per 2 secondi.
— Il LED rimane acceso a lungo di blu.

4. Rilasciare il tasto del telecomando.
Tutti i codici radio sono stati riassegnati.

NOTA:

Se il tasto del telecomando viene rilasciato troppo presto,
non vengono assegnati nuovi codici radio.

Per I'impostazione del codice fisso 868 MHz vedere il
capitolo 3.

8 Indicatore LED

Blu (BU)

Stato Funzione

Lampeggia Viene effettuato e portato a termine
lentamente il reset del dispositivo

per 4 sec.,

lampeggia

rapidamente

per 2 sec.,

rimane acceso

a lungo

Rosso (RD)

Stato Funzione

Lampeggia La batteria € quasi scarica

2 volte

Lampeggia Il telecomando si trova in modalita
lentamente Apprendimento

Lampeggia Il telecomando ha appreso il codice
velocemente radio

Si accende Il codice radio viene inviato
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